
Özellikler | Features

CUP / BT
BATTERY-OPERATED CONTROLLER

CUP / BT
PİLLİ SULAMA KONTROL ÜNİTESİ

YENİ
NEW

Poelsan CUP Mobil Uygulaması ile yönetilen,
pilli sulama kontrol ünitesi.
Battery-operated controller managed
by the Poelsan CUP mobile application.

Bluetooth

Bluetooth
15 metreye kadar uzaktan bağlantı

Parola Kullanımı | Password Usage
Yetkisiz erişimi engelleme

1 - 2 - 4 - 6
İstasyon seçeneği
Station option Preventing unauthorized access

Adjusting irrigation duration by -%90- +%100 according
to seasonal conditions

Suspend irrigation permanently or up to 99 days during
o�-season periods.

8 di�erent start time and runtime from 1 second to 12 hours

Apply total irrigation time in cycles

Preventing conflicting irrigation programs

Control sensitive to environmental factors
such as rain, frost and wind

Robust waterproof structure and reliable pe�ormance

Remote connection up to 15 meters

Monitor daily irrigation information

Irrigation programming, o�line viewing and editing

Set main valve and station delay times to regulate
system water pressure

Sistemin su basıncını düzenlemek için ana vana ve
istasyon gecikme süreleri belirleme

Ana Vana ve İstasyon Gecikmesi
Main Valve and Station Delay

Toplam sulama süresini döngüler halinde uygulama
Döngü ve Islatma | Cycle and Soaking

Sezon dışı dönemlerde kalıcı veya 99 güne kadar
sulamaları askıya alma.

Aç / Kapa | On / O�

Run the created irrigation program for a specified date range

Program Başlangıç / Bitiş Tarihi
Program Start / End Date
Oluşturulan sulama programını belirlenen tarih aralığında
çalıştırma

Save programs when battery is dead
Pilin bittiği durumlarda programları koruma

12 Farklı Sulama Programı | 12 Di�erent Irrigation
Programs
8 farklı başlangıç zamanı ve 1 saniyeden 12 saate kadar
çalışma süresi

Kalıcı Program Hafızası | Permanent Program Memory

Long lifetime
Uzun süreli kullanım ömrü
9V Alkalin Pil | 9V Alkaline Battery

Mevsimsel Sulama | Seasonal Irrigation
Sulama süresini -%90- +%100 oranında
mevsim koşullarına göre ayarlama

IP68 Standardı | IP68 Standard
Su geçirmez sağlam yapı ve güvenilir pe�ormans

Çevrim Dışı | O�line
Sulama programlama çevrim dışı

çevresel faktörlere karşı duyarlı kontrol

2 Sensör Girişi | 2 Sensor Inputs
Yağmur, don ve rüzgâr gibi

Sulama programlarının çakışmasını engelleme
Otomatik Sıralama | Automatic Sequencing

Günlük sulama bilgilerini izleyebilme

Günlük Sulama Özeti
Daily Irrigation Summary

görüntüleme ve düzenleme



POELSAN CUP
MOBILE APPLICATION

POELSAN CUP
MOBİL UYGULAMA

Your irrigation system is 
under control with 
Poelsan CUP Mobile Application!

Sulama sisteminiz 
Poelsan CUP Mobil Uygulaması ile
kontrol altında!

YENİ
NEW
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Tel: +90 (362) 266 75 24 poelsan@poelsan.com poelsan.comOtomatik Sulama Sistemleri
Automated Rain Control

Download for free and discover the convenience of
Smart Irrigation experience!

Akıllı Sulama deneyimi için ücretsiz indir
ve kolaylığı keşfet!

Bluetooth

Sadece 3 adımda hızlıca program oluşturun

Mobil cihazınızla kolayca yönetin

İhtiyaçlarınıza uygun sulama planınızı belirleyin
Set your irrigation schedule to suit your needs

Create a schedule quickly in just 3 steps

Easily manage with your mobile device


